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1 Arbeitsmittel 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Art. 11 Absatz 3 
des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 202) 

• 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG: Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm – TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBI. 1998, Seite 503), zuletzt geändert 
durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

• DIN ISO 9613-2: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allge-
meines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996), Oktober 1999 

• DIN 18005: Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung, 
2023-07 

• Beiblatt 1 zu DIN 18005: Schallschutz im Städtebau – Schalltechnische Orientierungs-
werte für die städtebauliche Planung, 2023-07 

• RLS-90: Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, Abt. 
Straßenbau, Ausgabe 1990  

• Parkplatzlärmstudie – 6. überarbeitete Auflage, Hrsg. Bayerisches Landesamt für Um-
welt, Augsburg, August 2007 

• Rechtswirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Ichenhausen 

• Bebauungsplan „Erweiterung Fachklinik Ichenhausen Brandfeldstraße“, Stadt Ichen-
hausen, Stand: Februar 2024 

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Erweiterung Fachklinik Ichenhausen“, Stadt 
Ichenhausen, Stand: In Kraft getreten am 4. Februar 2017 

• Rechtsverbindlicher Bebauungsplan „Am Brandfeld“, Stadt Ichenhausen, Stand: In 
Kraft getreten am 19. Mai 1994 

• Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 2 „Weltlestraße/Krumbacher Straße/Stadtbad-
weg“, Stadt Ichenhausen, Stand: In Kraft getreten am 26. Mai 1966 

• Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 1 „Ettenbeurer Straße bis zum Brandfeld“, 
Stadt Ichenhausen, Stand: In Kraft getreten am 1. März 1965 

• Planunterlagen (Übersichtslageplan, Grundrisse) zum Bauvorhaben „Ichenhausen 
Fachklinik – Quartier 5, Klinikwohnungen“, Stand 23. Mai/16. Oktober/21. November 
2023, ITG Immobilientreuhand GmbH & Co., Düsseldorf 

• Angaben zum Betriebsablauf zu Schulungsgebäude und Wohneinheiten, erhalten per 
E-Mail am 20. November 2023 über Herrn Wagner, ITG Immobilientreuhand GmbH & 
Co., Düsseldorf 

• Digitaler Auszug aus dem Liegenschaftskataster, erhalten am 14. August 2023 über 
Stadt Ichenhausen im Rahmen der Bebauungsplanerstellung 

• EDV-Programm IMMI (rechnergestützte Immissionsprognose), Version 2023 

2 Ausgangslage 

Die Stadt Ichenhausen stellt den Bebauungsplan "Erweiterung Fachklinik Ichenhausen 
Brandfeldstraße" zur Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im östlichen Teil sowie 
eines Sondergebietes „Fachklinik“ im westlichen Teil des Geltungsbereiches auf. 



 19. Februar 2024  Projekt-Nr. 5777-405-KCK 

5777 Schallgutachten TA Lärm.docx Schalltechnische Stellungnahme Gewerbelärm zum Vorhaben Seite 4 von 12 
erstellt: bö-wd „Schulungsgebäude inkl. Stellplätze“ i. R. v. Bebauungsplan 
 „Erweiterung Fachklinik Ichenhausen Brandfeldstraße“, Stadt Ichenhausen 

Das Plangebiet liegt im Innenentwicklungsbereich des Siedlungsgebietes der Stadt Ichen-
hausen. Überplant werden die Grundstücke Flur-Nr. 502, 503, 503/1 und 503/2 der Gemar-
kung Ichenhausen. Auf dieser innerörtlichen Baulücke will die Fachklinik Ichenhausen eine 
Erweiterung der Klinik dahingehend vornehmen, dass innerhalb eines festzusetzenden 
Sondergebietes (SO) neben Wohnnutzungen für Beschäftigte insbesondere auch zwei 
Schulungsgebäude inkl. zugehörigen Stellplätzen für die Klinikmitarbeiter in einem westli-
chen Teilgebiet des SO errichtet werden sollen. Hierfür sollen im Vorfeld zum Bebauungs-
plan gewerbliche Nutzungen in Form von Fahr- und Stellplatzbewegungen mit Bezug zu 
v. g. potenziellen Nutzungen gemäß Planunterlagen ITG, Düsseldorf geprüft werden. Die 
Erschließung erfolgt direkt über die Brandfeldstraße und die Karl-Königsdorfer-Straße.  

Anhand einer konkreten schalltechnischen Modellierung gemäß TA Lärm ist entsprechend 
zu prüfen, ob insbesondere durch die geplante Nutzung der Schulungsgebäude an den 
schützenswerten Immissionsorten im direkten Umfeld zum Sondergebiet und dessen zuge-
wiesenen Stellplätze an bestehenden und geplanten Wohnnutzungen mit Einstufung als 
allgemeine Wohngebiete die jeweiligen Orientierungs-/Immissionsrichtwerte eingehalten 
werden können oder ob für einen ausreichenden Schutz dieser Orte gegenüber Gewerbe-
lärm ggf. ein Schallschutz erforderlich ist. Die Berechnung und Beurteilung erfolgt gemäß 
DIN ISO 9613-2 in Verbindung mit der TA Lärm.  

Kling Consult wurde am 15. September 2023 durch Herrn Ersten Bürgermeister Robert 
Strobel der Stadt Ichenhausen beauftragt, die Emissionen der Stellplatz- und Fahrbewe-
gungen mit Bezug zu den Schulungs- und Wohngebäuden bzw. den Klinikwohnungen ge-
mäß TA Lärm auf Grundlage der Parkplatzlärmstudie zu beurteilen und ggf. erforderliche 
immissionsschutzrechtliche Auflagen zur Berücksichtigung in deren Genehmigungsunter-
lagen vorzuschlagen. 

3 Beurteilungsgrundlage 

Parkplätze sind in schalltechnischer Hinsicht dadurch gekennzeichnet, dass bei Ihnen nicht 
Geräusche des fließenden Verkehres entsprechend wie bei vielbefahrenen Straßen über-
wiegen, sondern vielmehr ungleichmäßigere, z. T. informationshaltige Geräusche wie z. B. 
Türenschlagen, Anlassen des Motors, An- und Abfahrgeräusche und ähnliches dominieren. 
Aufgrund dessen gleicht die Geräuschcharakteristik von Parkplätzen jener von Anlagen 
mehr als der von fließendem Straßenverkehr. Gemäß Parkplatzlärmstudie (PLS) sollten 
Parkplätze deshalb aus schalltechnischer Sicht wie immissionsschutzrechtlich nicht geneh-
migungsbedürftige Anlagen beurteilt werden. Die Anwendung der TA Lärm ist nach der 
Rechtslage u. a. bei straßenrechtlich nicht gewidmeten, d. h. nicht öffentlichen Parkplätzen 
vorgesehen. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben. 

Die Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), eingeführt durch die Verkehrslärm-
schutzverordnung – 16. BImSchV, enthalten für Parkhäuser und Tiefgaragen kein Berech-
nungsverfahren. Sie fallen daher auch nicht mittelbar unter die Regelungen der 16. BIm-
SchV. 

Aufgrund dessen wird in vorliegender Stellungnahme zur Beurteilung der Geräuschimmis-
sionen der Pkw-Stellplätze (nicht öffentlicher Parkplatz) die TA Lärm herangezogen. Da-
nach müssen Parkplätze, Tiefgaragen und Parkhäuser so errichtet und betrieben werden, 
dass „schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem 
Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind und dem Stand der Technik zur 
Lärmminderung unvermeidbare schädliche Lärmeinwirkungen durch Geräusche auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden“ (Nr. 4.1 TA Lärm). 
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohnbereichen 
gewissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Garagen und 
Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, 
auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise un-
zumutbaren Störungen hervorrufen. Trotzdem sollte auch bei Parkplätzen in Wohnanlagen 
das in der Parkplatzlärmstudie beschriebene Beurteilungsverfahren zur schallschutztechni-
schen Optimierung herangezogen werden. 

4 Anforderungen an den Schallschutz gemäß TA Lärm 

Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) unterliegen. Bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen erfolgt die 
Prüfung der Einhaltung des § 22 BlmSchG (Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbe-
dürftiger Anlagen) im Rahmen der Prüfung von Anträgen auf öffentlich rechtliche Zulassung 
nach anderen Vorschriften, insbesondere von Anträgen in Baugenehmigungsverfahren. 

Schädliche Umweltauswirkungen im Sinne der TA Lärm sind Geräuschimmissionen, die 
nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-
che Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Schädli-
che Geräuscheinwirkungen auf die Nachbarschaft sind auszuschließen, wenn im Einwir-
kungsbereich der Anlage (maßgeblicher Immissionsort) folgende Immissionsrichtwerte für 
den Lärmbeurteilungspegel außerhalb von Gebäuden unterschritten werden: 

Gebietstyp 

Immissionsrichtwerte 
[dB(A)] 

Tag Nacht 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete 63 45 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Allgemeine Wohngebiete/Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete/Krankenhäuser/Pflegeanstalten 45 35 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten (so genanntes 
Spitzenpegelkriterium). Die o. g. Immissionsrichtwerte beziehen sich tags auf den Zeitraum 
zwischen 6:00 und 22:00 Uhr und nachts auf den Zeitraum zwischen 22:00 und 6:00 Uhr. 
Die Immissionswerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. 
Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Be-
urteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Für folgende Zeiten ist in Wohngebieten (WA/WR) bzw. Kleinsiedlungsgebieten oder Kur-
gebieten, Krankenhäusern oder Pflegeanstalten bei der Ermittlung des Beurteilungspegels 
die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen: 

• An Werktagen: 6:00 bis 7:00 sowie 20:00 bis 22:00 Uhr 

• An Sonn- und Feiertagen: 6:00 bis 9:00, 13:00 bis 15:00 sowie 20:00 bis 22:00 Uhr 
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Der Zuschlag beträgt 6 dB. 

Die Art der oben bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in Bebauungs-
plänen. Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend ihrer Schutzbe-
dürftigkeit zu beurteilen. 

Gemäß TA Lärm sind unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Bei Überschreitung der o. g. Richtwerte sind entsprechende Schutzmaß-
nahmen bzw. Vorkehrungen zu ergreifen (organisatorische Maßnahmen im Betriebslauf, 
zeitliche Beschränkungen des Betriebes, Ausnutzung natürlicher oder künstlicher Hinder-
nisse zur Lärmminderung. 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Aus- und Einfahrt im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb der Anlage sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen.  

5 Ausgangsdaten 

5.1 Allgemeine Ausgangsdaten 

Bezüglich des Geländemodells wird für die vorliegende Stellungnahme vereinfachend von 
einem ebenen Gelände ausgegangen, was für den Nahbereich mit maßgeblichen Immissi-
onsorten der Realität entspricht. In unmittelbarer Umgebung bzw. innerhalb der Klinikerwei-
terung wird auf die abgeschätzten Höhen vorhandener Bestandsgebäude bzw. auf die Hö-
hen der geplanten Schulungs- und Wohngebäude gemäß ITG zurückgegriffen.  

Als Hindernisse mit abschirmender/reflektierender Wirkung auf dem Ausbreitungsweg wer-
den sowohl die vorhandenen Bestandsgebäude in unmittelbarer Umgebung als auch ge-
plante Gebäude/Bauteile im Sondergebiet berücksichtigt (vgl. Anhang 1). 

Bezüglich der Reflexion der berücksichtigten Gebäudebauteile der Klinikerweiterung bzw. 
der Bestandsgebäude im Umfeld wird ein Absorptionsverlust von 1 dB (üblicher Wert für 
„glatte Wand“) angenommen. 

5.2 Maßgebliche Immissionsorte 

Entsprechend den Darstellungen im Flächennutzungsplan der Stadt Ichenhausen bzw. 
rechtsverbindlicher Bauleitplanungen im direkten Umfeld werden bestehende und pla-
nungsrechtlich zulässige schützenswerte Nutzungen als maßgebliche Immissionsorte wie 
folgt in vorliegender, konkreten schalltechnischen Modellierung gemäß TA Lärm berück-
sichtigt (vgl. Anhang 1): 

• IO 1 bis 3 „J.-Weltle-Str. 2“, „Parkweg 1“ und „Parkweg 2“: bestehende Wohnnutzungen 
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 1022/7, 1023/7 und 2080/5, Gemarkung Ichenhausen; 
Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A)  

• IO 4 bzw. IO 5 „J.-Haas-Str. 2 bzw. 6“: bestehende Wohnnutzungen auf den Grundstü-
cken Flur-Nrn. 501 bzw. 501/2, Gemarkung Ichenhausen; Immissionsrichtwert gemäß 
TA Lärm tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A) 
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• IO 6 „WA B-Plan“: potenzielle Wohnnutzung auf dem Grundstück Flur-Nr. 503, Gemar-
kung Ichenhausen; Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm tags 55 dB(A), nachts 
40 dB(A) 

• IO 7 bzw. IO 8 „Karl-Königsdorfer-Str. 7 bzw. 1“: Wohnnutzungen auf den Grundstü-
cken Flur-Nrn. 504/1 bzw. 505/3, Gemarkung Ichenhausen; Immissionsrichtwert ge-
mäß TA Lärm tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A) 

Die Höhe der Immissionsorte richtet sich nach der Höhenlage der bestehenden bzw. pla-
nungsrechtlich zulässigen schützenswerten Geschosse bzw. Nutzungen. Als Immission-
sorthöhe wurden die Fenstermitten eines ersten Obergeschosses (4,6 m über Gelände) 
berücksichtigt.  

Gemäß der Einstufung als „allgemeines Wohngebiet“ wird eine erhöhte Störwirkung der 
Gewerbelärmimmissionen durch einen Zuschlag von 6 dB(A) an Werktagen in der Zeit von 
6:00 Uhr bis 7:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie an Sonntagen von 6:00 Uhr 
bis 9:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr berücksichtigt. 

5.3 Emissionen Schulungs- und Wohngebäude 

Im Rahmen der schalltechnischen Modellbildung werden vorliegend die Fahr- und Stell-
platzbewegungen auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen als „gewerbliche“ Schallquellen 
berücksichtigt und gemäß TA Lärm beurteilt. Hierunter fallen die durch die künftigen Schu-
lungen und Bewohner der geplanten Schulungs- und Wohngebäude erzeugten Verkehrs-
geräusche auf den 96 oberirdischen Stellplätzen des Sondergebietes und deren Zufahrten 
von der Brandfeldstraße und der Karl-Königsdorfer-Straße. 

5.3.1 Emissionen Stellplatzbewegungen 

Auf dem künftigen Baugrundstück des Sondergebietes sind insgesamt 96 Stellplätze für 
Schulungen sowie für Bewohner der 90 geplanten Wohneinheiten innerhalb der vier Ge-
bäude vorgesehen. Davon liegen 22 Stellplätze östlich an der Brandfeldstraße auf P 17 
und P 5 sowie 74 Stellplätze auf P 74 zwischen den vier Gebäuden.  

Die Stellplatzbewegungen auf den zwei Teilflächen P 17 und P 5 bzw. auf P 74 werden 
gemäß Parkplatzlärmstudie in „getrennten Verfahren“ bzw. im „zusammengefassten Ver-
fahren“ berechnet, wobei Emissionen aus dem Durchfahrts-/Parksuchverkehr der Fahrgas-
sen sowie dem Ein- und Ausparken in die einzelnen Stellplätze berücksichtigt werden. Für 
die Parkplatzart sowie für „asphaltierte Fahrgassen“ wird kein Zuschlag erhoben. Für die 
Impulshaltigkeit wird ein Zuschlag KI von 4 dB(A) berücksichtigt.  

Die Parkplatzlärmstudie empfiehlt als Bewegungshäufigkeiten zur Tagzeit (6:00 bis 22:00 
Uhr) bzw. zur lautesten Nachtstunde 0,4 bzw. 0,15 Bewegungen je Stellplatz und Stunde 
für „oberirdische Parkplätze von Wohnanlagen“. Da diese Anhaltswerte aufgerundete Ma-
ximalwerte von den Erhebungsergebnissen der Parkplatzlärmstudie für „oberirdische Park-
plätze von Wohnanlagen“ (auf Basis von Erhebungen an zwei Parkplätzen) darstellen, ist 
dieser Ansatz als „zur sicheren Seite gerechnet“ anzusehen (zum Vergleich: Die im Rah-
men der Parkplatzlärmstudie erhobenen durchschnittlichen Bewegungshäufigkeiten liegen 
bei „oberirdischen Parkplätzen von Wohnanlagen“ bei 0,22 bzw. 0,1 Bewegungen je Stell-
platz und Stunde zur Tagzeit bzw. zur lautesten Nachtstunde). Vorliegend wird jedoch der 
konservative höhere Ansatz angewendet. 
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Entsprechend werden für die 22 Stellplätze von P 17 und P 5 zur Tagzeit bzw. zur lautesten 
Nachtstunde 109 bzw. gerundet 3 und 32 Stellplatzbewegungen bzw. gerundet eine Stell-
platzbewegung mit einem Schallleistungspegel von 75,3 bzw. 71,1 dB(A) und 70 bzw. 
65,8 dB(A) berücksichtigt. Für die 74 Stellplätze von P 74 werden entsprechend zur Tagzeit 
bzw. zur lautesten Nachtstunde 474 bzw. 11 Stellplatzbewegungen mit einem Schallleis-
tungspegel von 86,3 bzw. 82 dB(A) berücksichtigt.  

Zur Berücksichtigung von Stellplatzgeräuschen von Pkw durch einen Schulungsbetrieb mit 
täglich zwei Kursen à 20 Teilnehmern an Werktagen zwischen 7:30 Uhr und 18:00 Uhr wird 
auf den 96 Stellplätzen folgender Ansatz gewählt.  

Die 96 Stellplätze werden von max. 40 Teilnehmern (2 Kurse à 20 Personen) pro Tag ge-
nutzt. Schalltechnisch ungünstig wird angenommen, dass durch alle 40 Teilnehmer max. 
80 Stellplatzbewegungen zur Tagzeit erfolgen. Dadurch entsteht auf den 96 Stellplätzen 
innerhalb von 16 Stunden eine Bewegungshäufigkeit von 0,052 Bewegungen pro Stellplatz 
und Stunde zur Tagzeit.  

Für die Bestimmung der Spitzenpegel werden Geräuschspitzen bei Stellplatzbewegungen 
angenommen. Dabei werden einzelne Geräuschspitzen für „Türenschließen“ mit 
97,5 dB(A) angesetzt. 

5.3.2 Emissionen Fahrbewegungen 

Zur Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen durch den Schulungsbetrieb und Bewohner 
des Sondergebietes werden jeweils zwei Pkw-Fahrwege auf der Brandfeldstraße vor P 17 
und P 5 sowie jeweils zwei Pkw-Fahrwege auf den beiden Zufahrten zu P 74 mit einer Ver-
teilung von 75:25 auf die Zufahrt Brandfeldstraße und zur Karl-Königsdorfer-Straße gemäß 
DIN ISO 9613-2 modelliert. Entsprechend wird für die Fahrwege von Pkw ein längenbezo-
gener Schallleistungspegel für ein Fahrzeug pro Stunde und Meter in Höhe von 0,5 m über 
Gelände mit 50 dB(A) angesetzt.  

In Anlehnung an die berücksichtigten Stellplatzbewegungen werden die Fahrbewegungen 
von Pkw in Bezug zur Wohnanlage bzw. zum Schulungsbetrieb zu den jeweiligen Stellplät-
zen wie folgt berücksichtigt:  

Für den Fahrweg „P 17 Wohnen“ bzw. „P 5 Wohnen“ werden analog zu den Stellplatzbe-
wegungen 7 und 3 Fahrbewegungen pro Stunde bzw. 2 und eine Fahrbewegung pro 
Stunde zur Tag- und Nachtzeit in Ansatz gebracht.  

Für den Fahrweg „P 74 West Wohnen“ bzw. „P 74 Süd Wohnen“ werden 22 und 8 bzw. 
8 und 3 Bewegungen pro Stunde zur Tag- und Nachtzeit Ansatz gebracht.  

Für den Fahrweg „P 17 Schulung“ bzw. „P 5 Schulung“ werden 14 bzw. 4 Fahrbewegun-
gen zur Tagzeit außerhalb der Ruhezeiten berücksichtigt.  

Für den Fahrweg „P 74 West Schulung“ bzw. „P 74 Süd Schulung“ werden 46 und 16 
Fahrbewegungen zur Tagzeit außerhalb der Ruhezeiten angesetzt.  

5.4 Berechnungsmodus 

Sämtliche Schallquellen werden entweder als Flächenschallquellen (Stellplätze) oder Li-
nienschallquellen (Fahrwege) gemäß Parkplatzlärmstudie und DIN ISO 9613-2 modelliert. 
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Die Schallausbreitungsberechnungen werden unter der Annahme von Mitwindbedingungen 
ohne Berücksichtigung eines gesonderten Meteorologie- oder Bodendämpfungsmaßes 
durchgeführt. Als abschirmende bzw. reflektierende Elemente werden die Gebäudeteile in-
nerhalb des Sondergebietes sowie Bestandsgebäude in unmittelbarer Umgebung (vgl. all-
gemeine Ausgangsdaten) berücksichtigt. Dabei wird angenommen, dass bei der Reflexion 
ein Absorptionsverlust von 1 dB(A) (glatte Wand) auftritt. 

6 Berechnungsergebnisse 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausgangsdaten (vgl. Kap. 5.3) zeigt sich, dass 
durch die geplanten Stellplatz- und Fahrbewegungen der Schulungsteilnehmer und künfti-
gen Bewohner in Summe an allen betrachteten Immissionsorten der jeweilige Immissions-
richtwert zur Tagzeit deutlich unterschritten wird (vgl. Anhang 2.1). An Immissionsort IO 6 
„WA B-Plan“ wird der zulässige Immissionsrichtwert mindestens um 6,1 bzw. 4,9 dB(A) 
werktags bzw. sonntags unterschritten. Dabei liegt der gewerbeähnliche Anteil der Immis-
sionen (Schulungsteilnehmer) ca. 9 – 10 dB(A) unter dem Anteil der Bewohner. 

Zur Nachtzeit wird ausschließlich an den Immissionsorten IO 1 bis IO 3 sowie IO 6 der 
zulässige Immissionsrichtwert zwischen 0,2 und 2,1 dB(A) bzw. um 2,2 dB(A) ausschließ-
lich durch die Immissionen der Bewohner überschritten. An den Immissionsorten wird zur 
Nachtzeit der Immissionsrichtwert für „Mischgebiete“ mindestens um 2,8 dB(A) unterschrit-
ten. 

Während zur Tagzeit überall die Spitzenpegel deutlich unterschritten werden, sind die 
Werte zur Nachtzeit an IO 1 bis IO 5 zwischen 1,8 und 4,8 dB(A) sowie an IO 6 um 8,1 dB(A) 
ausschließlich durch die Bewohner überschritten (vgl. Anhang 2.3). 

In Ergänzung zu den Berechnungslisten wird die Schallausbreitung in Immissionsraster-
lärmkarten zur Tag- und Nachtzeit beispielhaft in einer relativen Höhe von 4,6 m für das 
1. Obergeschoss dargestellt (vgl. Anhang 2.4 und 2.5). 

7 Fazit 

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der Emissionsdaten 
(vgl. Kapitel 5.3) durch den anlagenbezogenen Stellplatz- und Fahrverkehr an bestehenden 
bzw. planungsrechtlich zulässigen Immissionsorten im direkten Umfeld die zulässigen Im-
missionsrichtwerte für „allgemeine Wohngebiete“ von 55 dB(A) zur Tagzeit überall deutlich 
unterschritten werden. Entsprechend ist eine „gewerbeähnliche“ Nutzung durch Schulun-
gen zur Tagzeit zulässig. 

Zur Nachtzeit wird dort ausschließlich durch Stellplatz- und Fahrbewegungen der Bewohner 
der zulässige Immissionsrichtwert für „allgemeine Wohngebiete“ von 40 dB(A) zwischen 0,2 
und 2,2 dB(A) an IO 1 bis IO 3 und IO 6 überschritten. Dabei wird der zulässige Immissi-
onsrichtwert für „Mischgebiete“, innerhalb der gemäß Baunutzungsverordnung auch Woh-
nen zulässig ist, deutlich unterschritten. Da Stellplatzemissionen und Fahrgeräusche auch 
in Wohnbereichen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und vorliegend die 96 
Stellplätze dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entsprechen, ist da-
von auszugehen, dass weder in dem von Wohnbebauung geprägten Umfeld des Vorha-
bens noch am eigenen Vorhaben unzumutbare Störungen durch die Stellplatz- und Fahr-
bewegungen hervorgerufen werden. 
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine mit der Wohnnutzung unverträgliche Lärm-
belästigung nicht besteht, wenn diese nicht über das in einem Misch- oder Dorfgebiet zu-
lässige Maß hinausgeht, da diese Gebiete gemäß Baunutzungsverordnung auch dem Woh-
nen dienen. 

Entsprechend vorgenannten Erläuterungen erscheint es innerhalb vom Stadtgebiet von 
Ichenhausen zumutbar an den v. g. Immissionsorten die geringfügigen rechnerischen Über-
schreitungen des Immissionsrichtwertes für „allgemeine Wohngebiete“ zur Nachtzeit hinzu-
nehmen, da die Beurteilungspegel aufgrund der durch Fahr- und Stellplatzbewegungen von 
Wohnanlagen erzeugten Geräusche unterhalb der zulässigen Immissionsrichtwerte für 
„Mischgebiete“ liegen. Unter strikter Anwendung der TA Lärm wären aufgrund der Über-
schreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte für „allgemeine Wohngebiete“ zur Nacht-
zeit folgende Lärmschutzmaßnahmen geeignet:  

• Akzeptanz der rechnerischen Überschreitung der Beurteilungspegel und Spitzenpegel 
zur Nachtzeit 

• Schaffung von unterirdischen Tiefgaragenstellplätzen 

• Verzicht auf Stellplätze entlang der Brandfeldstraße  

• Einhausung/Abschirmung oberirdischer Stellplätze 

8 Vorschläge für die Berücksichtigung immissionsschutzfachlicher Sachver-
halte in Baugenehmigungsverfahren 

Die folgenden, kursiv gedruckten Textpassagen können in Verfahren zur Erlangung eines 
Baugenehmigungsbescheides zum Belang Schallimmissionsschutz aufgenommen wer-
den.  

Die im Rahmen der schalltechnischen Stellungnahme gemäß TA Lärm zum Vorhaben 
„Schulungsgebäude inkl. Stellplätze“ i. R. v. Bebauungsplan „Erweiterung Fachklinik Ichen-
hausen Brandfeldstraße“, Stadt Ichenhausen (Kling Consult, Projekt-Nr. 5777-405-KCK, 
Stand 19. Februar 2024) berücksichtigte und vom Bauherrn anerkannten Angaben sind 
Gegenstand des vorliegenden Schallgutachtens. Wesentliche Änderungen bzw. Abwei-
chungen von der beschriebenen Betriebsweise, wie z. B. eine Ausdehnung der Schulungs-
nutzung in die Nachtzeit abweichend von der in der Stellungnahme beschriebenen Nutzung 
sind der Genehmigungsbehörde vorab anzuzeigen und ggf. in einer ergänzenden schall-
technischen Untersuchung zu bewerten. 

Der Beurteilungspegel der von der Schulungs-Nutzung ausgehenden Geräusche ein-
schließlich des anlagenbezogenen Fahrverkehrs auf privaten Verkehrsflächen darf fol-
gende Immissionsrichtwertanteile tagsüber (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. nachts (22:00 Uhr 
bis 6:00 Uhr) nicht überschreiten: 

Immissionsort 
Immissionsricht-

wertanteile 
Tag/Nacht 

Gebietscharakter Nutzung 

IO 1 „J.-Weltle-Str. 2“ 
und IO 2 „Parkweg 1“  

52/37 dB(A) 
allgemeines  
Wohngebiet 

Wohnnutzung 

IO 3 „Parkweg 2“ und 
IO 4 „J.-Haas-Str. 2“ 

49/34 dB(A) 
allgemeines  
Wohngebiet 

Wohnnutzung 

IO 5 „J.-Haas-Str. 6“ 52/37 dB(A)  
allgemeines  
Wohngebiet 

Wohnnutzung 
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Immissionsort 
Immissionsricht-

wertanteile 
Tag/Nacht 

Gebietscharakter Nutzung 

IO 6 „WA B-Plan“ 54/39 dB(A) 
allgemeines  
Wohngebiet 

potenzielle  
Wohnnutzung 

IO 7 bzw. IO 8 „Karl-
Königsdorfer-Str. 7 
bzw. 1“ 

54/39 dB(A) 
allgemeines  
Wohngebiet 

Wohnnutzung 

Als Mess- und Beurteilungsvorschrift gilt die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) vom 26. August 1998, zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 
1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

9 Anhang 

1 Lageplan Vorhaben – Schallquellen, Gebäude & Immissionsorte 

2.1 Berechnungsliste – Beurteilungspegel Vorhaben 

2.2 Berechnungsliste – Teil-Beurteilungspegel Vorhaben 

2.3 Berechnungsliste – Spitzenpegel Vorhaben 

2.4 Immissionsrasterkarte – Tag, 1. Obergeschoss 

2.5 Immissionsrasterkarte – Nacht, 1. Obergeschoss 

3. Eingabedaten TA Lärm – Schallquellen Vorhaben 

10 Verfasser 

Team Schallschutz 

Krumbach, 19. Februar 2024 

 Bearbeiter: 

Dipl.-Geogr. Peter Wolpert Dipl.-Ing. (FH) Martin Böhm 
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Vermerk: 

Zur Kenntnis genommen. 

Es wird zugesichert, dass die dem Gutachten zugrundegelegten Nutzungen eingehalten 
werden. 

………………………., den …..………….  ………..….……….………………………. 
(Ort, Datum)  (Unterschrift Bauherr/Vorhabenträger) 
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Anhang 1

Schalltechn. Stellungnahme Gewerbelärm (TA Lärm) zum Vorhaben
"Schulungsgebäude inkl. Stellplätze" i. R. v. Bebauungsplan "Erwei-
terung Fachklinik Ichenhausen Brandfeldstraße", Stadt Ichenhausen
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Mittlere Liste Punktberechnung                         

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)

IPkt001 IO 1 "J.-Weltle-Str. 2"                                                         Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597092.04 m y = 5357700.14 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 46.2 46.2 47.9 47.9 40.2 40.2

Elementgruppe Schulung 36.1 46.6 47.9 40.2

Summe 46.6 47.9 40.2

IPkt002 IO 2 "Parkweg 1" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597074.22 m y = 5357714.14 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 48.1 48.1 49.8 49.8 42.1 42.1

Elementgruppe Schulung 38.0 48.5 49.8 42.1

Summe 48.5 49.8 42.1

IPkt003 IO 3 "Parkweg 2" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597056.80 m y = 5357739.65 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 47.7 47.7 49.4 49.4 41.9 41.9

Elementgruppe Schulung 37.5 48.1 49.4 41.9

Summe 48.1 49.4 41.9

IPkt004 IO 4 "J.-Haas-Str. 2" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597052.66 m y = 5357781.35 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 44.3 44.3 46.0 46.0 38.4 38.4

Elementgruppe Schulung 34.2 44.7 46.0 38.4

Summe 44.7 46.0 38.4

IPkt007 IO 5 "J.-Haas-Str. 6" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597099.82 m y = 5357808.25 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 44.2 44.2 45.9 45.9 38.0 38.0

Elementgruppe Schulung 35.2 44.7 45.9 38.0

Summe 44.7 45.9 38.0

IPkt008 IO 6 "WA B-Plan" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597177.34 m y = 5357780.61 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 48.4 48.4 50.1 50.1 42.2 42.2

Elementgruppe Schulung 39.5 48.9 50.1 42.2

Summe 48.9 50.1 42.2

IPkt009 IO 7 "K.-Königsd.-Str. 7" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597175.92 m y = 5357705.65 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 39.6 39.6 41.3 41.3 33.4 33.4

Elementgruppe Schulung 30.3 40.1 41.3 33.4
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Summe 40.1 41.3 33.4

IPkt010 IO 8 "K.-Königsd.-Str. 1" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597155.34 m y = 5357687.87 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

Elementgruppe Wohnen 39.3 39.3 41.0 41.0 33.2 33.2

Elementgruppe Schulung 29.8 39.8 41.0 33.2

Summe 39.8 41.0 33.2
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Mittlere Liste Punktberechnung                         

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)

IPkt001 IO 1 "J.-Weltle-Str. 2"                                                         Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597092.04 m y = 5357700.14 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 42.3 42.3 44.0 44.0 36.0 36.0

LIQi001 FW P 17 Wohnen 38.1 43.7 39.8 45.4 32.5 37.6

PRKL002 P 5 Wohnen 37.5 44.6 39.2 46.3 31.3 38.5

LIQi002 FW P 5 Wohnen 37.2 45.4 38.9 47.1 32.3 39.4

PRKL003 P 74 Wohnen 37.1 46.0 38.8 47.7 30.9 40.0

PRKL001 P 17 Wohnen 33.6 46.2 35.3 47.9 27.4 40.2

LIQi007 FW P 74 West Schulung 31.5 46.4 47.9 40.2

PRKL005 P 5 Schulung 28.6 46.4 47.9 40.2

PRKL006 P 74 Schulung 28.2 46.5 47.9 40.2

LIQi005 FW P 17 Schulung 27.1 46.5 47.9 40.2

LIQi006 FW P 5 Schulung 26.3 46.6 47.9 40.2

PRKL004 P 17 Schulung 24.8 46.6 47.9 40.2

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 18.6 46.6 20.3 47.9 12.4 40.2

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 7.7 46.6 47.9 40.2

n=14 Summe 46.6 47.9 40.2

IPkt002 IO 2 "Parkweg 1" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597074.22 m y = 5357714.14 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 43.5 43.5 45.2 45.2 37.2 37.2

LIQi001 FW P 17 Wohnen 42.3 46.0 44.0 47.7 36.7 40.0

PRKL003 P 74 Wohnen 40.4 47.0 42.1 48.7 34.2 41.0

PRKL001 P 17 Wohnen 38.1 47.6 39.8 49.3 31.9 41.5

PRKL002 P 5 Wohnen 35.9 47.8 37.6 49.5 29.8 41.8

LIQi002 FW P 5 Wohnen 35.6 48.1 37.3 49.8 30.6 42.1

LIQi007 FW P 74 West Schulung 32.7 48.2 49.8 42.1

PRKL006 P 74 Schulung 31.6 48.3 49.8 42.1

LIQi005 FW P 17 Schulung 31.4 48.4 49.8 42.1

PRKL004 P 17 Schulung 29.2 48.5 49.8 42.1

PRKL005 P 5 Schulung 27.1 48.5 49.8 42.1

LIQi006 FW P 5 Schulung 24.6 48.5 49.8 42.1

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 11.7 48.5 13.4 49.8 5.5 42.1

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 0.7 48.5 49.8 42.1

n=14 Summe 48.5 49.8 42.1

IPkt003 IO 3 "Parkweg 2" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597056.80 m y = 5357739.65 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

LIQi001 FW P 17 Wohnen 45.4 45.4 47.1 47.1 39.8 39.8

PRKL001 P 17 Wohnen 41.0 46.8 42.7 48.5 34.8 41.0

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 38.2 47.3 39.9 49.0 31.9 41.5

PRKL003 P 74 Wohnen 36.1 47.7 37.8 49.3 29.9 41.8

LIQi005 FW P 17 Schulung 34.5 47.9 49.3 41.8

PRKL004 P 17 Schulung 32.2 48.0 49.3 41.8

PRKL002 P 5 Wohnen 28.4 48.0 30.1 49.4 22.3 41.9

LIQi007 FW P 74 West Schulung 27.4 48.1 49.4 41.9

PRKL006 P 74 Schulung 27.2 48.1 49.4 41.9

LIQi002 FW P 5 Wohnen 26.2 48.1 27.9 49.4 21.3 41.9

PRKL005 P 5 Schulung 19.6 48.1 49.4 41.9

LIQi006 FW P 5 Schulung 15.2 48.1 49.4 41.9

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 11.0 48.1 12.7 49.4 4.8 41.9

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 0.0 48.1 49.4 41.9
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Kling Consult Krumbach 19. Februar 2024 Teil-Beurteilungspegel - Vorhaben

Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Klinikerweiterung SO Brandfeldstraße

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 2.2

n=14 Summe 48.1 49.4 41.9

IPkt004 IO 4 "J.-Haas-Str. 2" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597052.66 m y = 5357781.35 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

LIQi001 FW P 17 Wohnen 41.8 41.8 43.5 43.5 36.2 36.2

PRKL001 P 17 Wohnen 39.2 43.7 40.8 45.4 33.0 37.9

PRKL003 P 74 Wohnen 32.3 44.0 34.0 45.7 26.1 38.2

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 31.4 44.2 33.1 45.9 25.1 38.4

LIQi005 FW P 17 Schulung 30.9 44.4 45.9 38.4

PRKL004 P 17 Schulung 30.3 44.6 45.9 38.4

PRKL006 P 74 Schulung 23.5 44.6 45.9 38.4

PRKL002 P 5 Wohnen 22.7 44.7 24.4 46.0 16.5 38.4

LIQi002 FW P 5 Wohnen 21.2 44.7 22.9 46.0 16.3 38.4

LIQi007 FW P 74 West Schulung 20.7 44.7 46.0 38.4

PRKL005 P 5 Schulung 13.8 44.7 46.0 38.4

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 12.4 44.7 14.1 46.0 6.3 38.4

LIQi006 FW P 5 Schulung 10.3 44.7 46.0 38.4

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 1.5 44.7 46.0 38.4

n=14 Summe 44.7 46.0 38.4

IPkt007 IO 5 "J.-Haas-Str. 6" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597099.82 m y = 5357808.25 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

PRKL003 P 74 Wohnen 43.9 43.9 45.5 45.5 37.7 37.7

PRKL006 P 74 Schulung 35.0 44.4 45.5 37.7

LIQi001 FW P 17 Wohnen 30.5 44.6 32.2 45.7 24.9 37.9

PRKL001 P 17 Wohnen 27.0 44.6 28.7 45.8 20.8 38.0

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 23.6 44.7 25.3 45.9 17.4 38.0

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 23.1 44.7 24.8 45.9 16.8 38.0

LIQi005 FW P 17 Schulung 19.6 44.7 45.9 38.0

PRKL004 P 17 Schulung 18.1 44.7 45.9 38.0

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 12.7 44.7 45.9 38.0

LIQi007 FW P 74 West Schulung 12.4 44.7 45.9 38.0

PRKL002 P 5 Wohnen 7.7 44.7 9.4 45.9 1.5 38.0

LIQi002 FW P 5 Wohnen 7.1 44.7 8.8 45.9 2.2 38.0

PRKL005 P 5 Schulung -1.2 44.7 45.9 38.0

LIQi006 FW P 5 Schulung -3.8 44.7 45.9 38.0

n=14 Summe 44.7 45.9 38.0

IPkt008 IO 6 "WA B-Plan" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597177.34 m y = 5357780.61 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

PRKL003 P 74 Wohnen 48.3 48.3 50.0 50.0 42.2 42.2

PRKL006 P 74 Schulung 39.5 48.9 50.0 42.2

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 27.2 48.9 28.9 50.1 20.9 42.2

LIQi001 FW P 17 Wohnen 22.4 48.9 24.1 50.1 16.8 42.2

PRKL001 P 17 Wohnen 18.3 48.9 20.0 50.1 12.1 42.2

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 16.6 48.9 18.3 50.1 10.4 42.2

LIQi007 FW P 74 West Schulung 16.4 48.9 50.1 42.2

LIQi005 FW P 17 Schulung 11.4 48.9 50.1 42.2

PRKL002 P 5 Wohnen 11.3 48.9 13.0 50.1 5.2 42.2

LIQi002 FW P 5 Wohnen 10.3 48.9 12.0 50.1 5.4 42.2

PRKL004 P 17 Schulung 9.5 48.9 50.1 42.2

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 5.6 48.9 50.1 42.2

PRKL005 P 5 Schulung 2.5 48.9 50.1 42.2

LIQi006 FW P 5 Schulung -0.6 48.9 50.1 42.2
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Kling Consult Krumbach 19. Februar 2024 Teil-Beurteilungspegel - Vorhaben

Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Klinikerweiterung SO Brandfeldstraße

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 2.2

n=14 Summe 48.9 50.1 42.2

IPkt009 IO 7 "K.-Königsd.-Str. 7" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597175.92 m y = 5357705.65 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

PRKL003 P 74 Wohnen 38.3 38.3 40.0 40.0 32.1 32.1

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 33.3 39.5 35.0 41.2 27.1 33.3

PRKL006 P 74 Schulung 29.5 39.9 41.2 33.3

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 22.4 40.0 41.2 33.3

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 20.0 40.0 21.7 41.3 13.7 33.4

LIQi001 FW P 17 Wohnen 16.9 40.1 18.6 41.3 11.3 33.4

PRKL001 P 17 Wohnen 13.4 40.1 15.1 41.3 7.2 33.4

PRKL002 P 5 Wohnen 9.3 40.1 11.0 41.3 3.1 33.4

LIQi007 FW P 74 West Schulung 9.3 40.1 41.3 33.4

LIQi002 FW P 5 Wohnen 6.7 40.1 8.4 41.3 1.8 33.4

LIQi005 FW P 17 Schulung 6.0 40.1 41.3 33.4

PRKL004 P 17 Schulung 4.5 40.1 41.3 33.4

PRKL005 P 5 Schulung 0.5 40.1 41.3 33.4

LIQi006 FW P 5 Schulung -4.3 40.1 41.3 33.4

n=14 Summe 40.1 41.3 33.4

IPkt010 IO 8 "K.-Königsd.-Str. 1" Vorhaben                                      Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

x = 597155.34 m y = 5357687.87 m z = 4.60 m

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

PRKL003 P 74 Wohnen 37.3 37.3 39.0 39.0 31.1 31.1

LIQi004 FW P 74 Süd Wohnen 34.6 39.1 36.3 40.8 28.4 33.0

PRKL006 P 74 Schulung 28.4 39.5 40.8 33.0

LIQi008 FW P 74 Süd Schulung 23.6 39.6 40.8 33.0

LIQi001 FW P 17 Wohnen 21.7 39.7 23.4 40.9 16.1 33.0

LIQi002 FW P 5 Wohnen 18.9 39.7 20.6 41.0 13.9 33.1

LIQi003 FW P 74 West Wohnen 18.2 39.7 19.9 41.0 11.9 33.1

PRKL001 P 17 Wohnen 14.8 39.8 16.5 41.0 8.6 33.1

PRKL002 P 5 Wohnen 12.0 39.8 13.7 41.0 5.8 33.2

LIQi005 FW P 17 Schulung 10.8 39.8 41.0 33.2

LIQi006 FW P 5 Schulung 7.9 39.8 41.0 33.2

LIQi007 FW P 74 West Schulung 7.5 39.8 41.0 33.2

PRKL004 P 17 Schulung 5.9 39.8 41.0 33.2

PRKL005 P 5 Schulung 3.2 39.8 41.0 33.2

n=14 Summe 39.8 41.0 33.2
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Kling Consult Krumbach 19. Februar 2024 Spitzenpegel - Vorhaben

Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Klinikerweiterung SO Brandfeldstraße

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 2.3

Kurze Liste - Teil 1 Punktberechnung                         

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)

Vorhaben                                Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

 

-- A -- IP IP: Bezeichnung IP: x /m IP: y /m IP: z /m

1 IPkt001 IO 1 "J.-Weltle-Str. 2" 597092.0 5357700.1 4.6

2 IPkt002 IO 2 "Parkweg 1" 597074.2 5357714.1 4.6

3 IPkt003 IO 3 "Parkweg 2" 597056.8 5357739.6 4.6

4 IPkt004 IO 4 "J.-Haas-Str. 2" 597052.7 5357781.3 4.6

5 IPkt007 IO 5 "J.-Haas-Str. 6" 597099.8 5357808.2 4.6

6 IPkt008 IO 6 "WA B-Plan" 597177.3 5357780.6 4.6

7 IPkt009 IO 7 "K.-Königsd.-Str. 7" 597175.9 5357705.6 4.6

8 IPkt010 IO 8 "K.-Königsd.-Str. 1" 597155.3 5357687.9 4.6

Kurze Liste - Teil 2 Punktberechnung                         

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)

Vorhaben                                Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

 Werktag (6h-22h)  

-- B -- IRW Lr Ü.IRW Q(Lmax) Lw,Sp D,ges Lr,Sp RW,Sp Ü.Sp

1 55.0 46.6 -8.4 PRKL002 97.5 -33.8 63.7 85.0 -21.3

2 55.0 48.5 -6.5 PRKL001 97.5 -35.7 61.8 85.0 -23.2

3 55.0 48.1 -6.9 PRKL001 97.5 -33.3 64.2 85.0 -20.8

4 55.0 44.7 -10.3 PRKL001 97.5 -32.7 64.8 85.0 -20.2

5 55.0 44.7 -10.3 PRKL003 97.5 -34.7 62.8 85.0 -22.2

6 55.0 48.9 -6.1 PRKL003 97.5 -29.4 68.1 85.0 -16.9

7 55.0 40.1 -14.9 PRKL003 97.5 -41.3 56.2 85.0 -28.8

8 55.0 39.8 -15.2 PRKL003 97.5 -42.4 55.1 85.0 -29.9

Kurze Liste - Teil 3 Punktberechnung                         

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)

Vorhaben                                Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

 Sonntag (6h-22h)  

-- C -- IRW Lr Ü.IRW Q(Lmax) Lw,Sp D,ges Lr,Sp RW,Sp Ü.Sp

1 55.0 47.9 -7.1 PRKL002 97.5 -33.8 63.7 85.0 -21.3

2 55.0 49.8 -5.2 PRKL001 97.5 -35.7 61.8 85.0 -23.2

3 55.0 49.4 -5.6 PRKL001 97.5 -33.3 64.2 85.0 -20.8

4 55.0 46.0 -9.0 PRKL001 97.5 -32.7 64.8 85.0 -20.2

5 55.0 45.9 -9.1 PRKL003 97.5 -34.7 62.8 85.0 -22.2

6 55.0 50.1 -4.9 PRKL003 97.5 -29.4 68.1 85.0 -16.9

7 55.0 41.3 -13.7 PRKL003 97.5 -41.3 56.2 85.0 -28.8

8 55.0 41.0 -14.0 PRKL003 97.5 -42.4 55.1 85.0 -29.9

Kurze Liste - Teil 4 Punktberechnung                         

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)

Vorhaben                                Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

 Nacht (22h-6h)

-- D -- IRW Lr Ü.IRW Q(Lmax) Lw,Sp D,ges Lr,Sp RW,Sp Ü.Sp

1 40.0 40.2 0.2 PRKL002 97.5 -33.8 63.7 60.0 3.7

2 40.0 42.1 2.1 PRKL001 97.5 -35.7 61.8 60.0 1.8

3 40.0 41.9 1.9 PRKL001 97.5 -33.3 64.2 60.0 4.2

4 40.0 38.4 -1.6 PRKL001 97.5 -32.7 64.8 60.0 4.8

5 40.0 38.0 -2.0 PRKL003 97.5 -34.7 62.8 60.0 2.8

6 40.0 42.2 2.2 PRKL003 97.5 -29.4 68.1 60.0 8.1

7 40.0 33.4 -6.6 PRKL003 97.5 -41.3 56.2 60.0 -3.8

8 40.0 33.2 -6.8 PRKL003 97.5 -42.4 55.1 60.0 -4.9
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dB(A)
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Kling Consult Krumbach

Dipl.-Ing. (FH) Böhm

Projekt-Nr. 5777-405-KCK

19. Februar 2024

Gewerbelärm (TA Lärm)

Immissionsrasterkarte
Tag - 1. Obergeschoss

Vorhaben

Anhang 2.4

Schalltechn. Stellungnahme Gewerbelärm (TA Lärm) zum Vorhaben
"Schulungsgebäude inkl. Stellplätze" i. R. v. Bebauungsplan "Erwei-
terung Fachklinik Ichenhausen Brandfeldstraße", Stadt Ichenhausen
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Kling Consult Krumbach

Dipl.-Ing. (FH) Böhm

Projekt-Nr. 5777-405-KCK

19. Februar 2024

Gewerbelärm (TA Lärm)

Immissionsrasterkarte
Nacht - 1. Obergeschoss
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Anhang 2.5

Schalltechn. Stellungnahme Gewerbelärm (TA Lärm) zum Vorhaben
"Schulungsgebäude inkl. Stellplätze" i. R. v. Bebauungsplan "Erwei-
terung Fachklinik Ichenhausen Brandfeldstraße", Stadt Ichenhausen
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Kling Consult Krumbach 19. Februar 2024 Eingabedaten - TA Lärm

Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Schallquellen Vorhaben

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 3

Parkplatzlärmstudie (6) Vorhaben

PRKL001 Bezeichnung P 17 Wohnen Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Wohnen Lw (Tag) /dB(A) 75.33

Darstellung PRKL Lw (Nacht) /dB(A) 71.07

Knotenzahl 7 Lw (Ruhe) /dB(A) 75.33

Länge /m 103.70 Lw" (Tag) /dB(A) 51.48

Länge /m (2D) 103.70 Lw" (Nacht) /dB(A) 47.22

Fläche /m² 242.27 Lw" (Ruhe) /dB(A) 51.48

Konstante Höhe /m 0.00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0.00

Ki* /dB 4.00

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen

B 17.00

f 1.00

N (Tag) 0.40

N (Nacht) 0.15

N (Ruhe) 0.40

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 53.4

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 51.5 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 51.5 1.00 13.00000 -0.90

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 51.5 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 55.1

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 51.5 1.00 5.00000 0.95

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 51.5 1.00 9.00000 -2.50

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 51.5 1.00 2.00000 -3.03

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 47.2 1.00 1.00000 0.00 47.2

PRKL002 Bezeichnung P 5 Wohnen Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Wohnen Lw (Tag) /dB(A) 70.01

Darstellung PRKL Lw (Nacht) /dB(A) 65.75

Knotenzahl 5 Lw (Ruhe) /dB(A) 70.01

Länge /m 35.27 Lw" (Tag) /dB(A) 51.99

Länge /m (2D) 35.27 Lw" (Nacht) /dB(A) 47.73

Fläche /m² 63.46 Lw" (Ruhe) /dB(A) 51.99

Konstante Höhe /m 0.00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0.00

Ki* /dB 4.00

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen

B 5.00

f 1.00

N (Tag) 0.40

N (Nacht) 0.15

N (Ruhe) 0.40

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 53.9

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 52.0 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 52.0 1.00 13.00000 -0.90

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 52.0 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 55.6

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 52.0 1.00 5.00000 0.95

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 52.0 1.00 9.00000 -2.50

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 52.0 1.00 2.00000 -3.03

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 47.7 1.00 1.00000 0.00 47.7

PRKL003 Bezeichnung P 74 Wohnen Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Wohnen Lw (Tag) /dB(A) 86.25

Darstellung PRKL Lw (Nacht) /dB(A) 81.99

Knotenzahl 28 Lw (Ruhe) /dB(A) 86.25
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Kling Consult Krumbach 19. Februar 2024 Eingabedaten - TA Lärm

Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Schallquellen Vorhaben

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 3

Parkplatzlärmstudie (6) Vorhaben

Länge /m 310.37 Lw" (Tag) /dB(A) 52.94

Länge /m (2D) 310.37 Lw" (Nacht) /dB(A) 48.68

Fläche /m² 2139.92 Lw" (Ruhe) /dB(A) 52.94

Konstante Höhe /m 0.00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0.00

Ki /dB 4.00

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen

B 74.00

f 1.00

N (Tag) 0.40

N (Nacht) 0.15

N (Ruhe) 0.40

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 54.9

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 52.9 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 52.9 1.00 13.00000 -0.90

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 52.9 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 56.6

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 52.9 1.00 5.00000 0.95

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 52.9 1.00 9.00000 -2.50

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 52.9 1.00 2.00000 -3.03

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 48.7 1.00 1.00000 0.00 48.7

PRKL004 Bezeichnung P 17 Schulung Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Schulung Lw (Tag) /dB(A) 66.46

Darstellung PRKL Lw (Nacht) /dB(A) -

Knotenzahl 7 Lw (Ruhe) /dB(A) 66.46

Länge /m 103.70 Lw" (Tag) /dB(A) 42.62

Länge /m (2D) 103.70 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 242.27 Lw" (Ruhe) /dB(A) 42.62

Konstante Höhe /m 0.00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0.00

Ki* /dB 4.00

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen

B 17.00

f 1.00

N (Tag) 0.05

N (Nacht) -99.00

N (Ruhe) 0.05

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 44.5

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 42.6 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 42.6 1.00 13.00000 -0.90

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 42.6 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 42.6 0.00 5.00000 -99.00

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 42.6 0.00 9.00000 -99.00

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 42.6 0.00 2.00000 -99.00

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -

PRKL005 Bezeichnung P 5 Schulung Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Schulung Lw (Tag) /dB(A) 61.15

Darstellung PRKL Lw (Nacht) /dB(A) -

Knotenzahl 5 Lw (Ruhe) /dB(A) 61.15

Länge /m 35.27 Lw" (Tag) /dB(A) 43.12

Länge /m (2D) 35.27 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 63.46 Lw" (Ruhe) /dB(A) 43.12

Konstante Höhe /m 0.00
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Kling Consult Krumbach 19. Februar 2024 Eingabedaten - TA Lärm

Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Schallquellen Vorhaben

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 3

Parkplatzlärmstudie (6) Vorhaben

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0.00

Ki* /dB 4.00

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen

B 5.00

f 1.00

N (Tag) 0.05

N (Nacht) -99.00

N (Ruhe) 0.05

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 45.1

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 43.1 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 43.1 1.00 13.00000 -0.90

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 43.1 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 43.1 0.00 5.00000 -99.00

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 43.1 0.00 9.00000 -99.00

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 43.1 0.00 2.00000 -99.00

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -

PRKL006 Bezeichnung P 74 Schulung Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Schulung Lw (Tag) /dB(A) 77.38

Darstellung PRKL Lw (Nacht) /dB(A) -

Knotenzahl 28 Lw (Ruhe) /dB(A) 77.38

Länge /m 310.37 Lw" (Tag) /dB(A) 44.08

Länge /m (2D) 310.37 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 2139.92 Lw" (Ruhe) /dB(A) 44.08

Konstante Höhe /m 0.00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0.00

Ki /dB 4.00

Oberfläche  Asphaltierte Fahrgassen

B 74.00

f 1.00

N (Tag) 0.05

N (Nacht) -99.00

N (Ruhe) 0.05

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw"r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 46.0

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 44.1 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 44.1 1.00 13.00000 -0.90

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 44.1 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 -

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 44.1 0.00 5.00000 -99.00

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 44.1 0.00 9.00000 -99.00

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 44.1 0.00 2.00000 -99.00

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -

Linien-SQ  /ISO 9613 (8) Vorhaben

LIQi001 Bezeichnung FW P 17 Wohnen Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Wohnen Lw (Tag) /dB(A) 70.06

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) 70.06

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) 70.06

Länge /m 101.28 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 101.28 Lw' (Nacht) /dB(A) 50.00

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) 50.00

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
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Kling Consult Krumbach 19. Februar 2024 Eingabedaten - TA Lärm

Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Schallquellen Vorhaben

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 3

Linien-SQ  /ISO 9613 (8) Vorhaben

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 60.4

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 50.0 7.00 1.00000 2.41

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 7.00 13.00000 7.55

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 50.0 7.00 2.00000 5.42

Sonntag (6h-22h) 16.00 62.1

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 50.0 7.00 5.00000 9.40

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 7.00 9.00000 5.95

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 50.0 7.00 2.00000 5.42

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 50.0 3.00 1.00000 4.77 54.8

LIQi002 Bezeichnung FW P 5 Wohnen Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Wohnen Lw (Tag) /dB(A) 65.62

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) 65.62

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) 65.62

Länge /m 36.46 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 36.46 Lw' (Nacht) /dB(A) 50.00

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) 50.00

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 54.9

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 50.0 2.00 1.00000 -3.03

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 2.00 13.00000 2.11

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 50.0 2.00 2.00000 -0.02

Sonntag (6h-22h) 16.00 56.6

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 50.0 2.00 5.00000 3.96

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 2.00 9.00000 0.51

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 50.0 2.00 2.00000 -0.02

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 50.0 1.00 1.00000 0.00 50.0

LIQi003 Bezeichnung FW P 74 West Wohnen Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Wohnen Lw (Tag) /dB(A) 63.68

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) 63.68

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) 63.68

Länge /m 23.33 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 23.33 Lw' (Nacht) /dB(A) 50.00

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) 50.00

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 65.4

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 50.0 22.00 1.00000 7.38

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 22.00 13.00000 12.52

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 50.0 22.00 2.00000 10.39

Sonntag (6h-22h) 16.00 67.0

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 50.0 22.00 5.00000 14.37

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 22.00 9.00000 10.93

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 50.0 22.00 2.00000 10.39

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 50.0 8.00 1.00000 9.03 59.0

LIQi004 Bezeichnung FW P 74 Süd Wohnen Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Wohnen Lw (Tag) /dB(A) 64.55

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) 64.55

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) 64.55

Länge /m 28.53 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 28.53 Lw' (Nacht) /dB(A) 50.00

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) 50.00

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
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Dipl.-Ing. (FH) Böhm Gewerbelärm (TA Lärm) Schallquellen Vorhaben

Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 3

Linien-SQ  /ISO 9613 (8) Vorhaben

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 61.0

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe 50.0 8.00 1.00000 2.99

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 8.00 13.00000 8.13

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe 50.0 8.00 2.00000 6.00

Sonntag (6h-22h) 16.00 62.7

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe 50.0 8.00 5.00000 9.98

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 8.00 9.00000 6.53

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe 50.0 8.00 2.00000 6.00

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 50.0 3.00 1.00000 4.77 54.8

LIQi005 Bezeichnung FW P 17 Schulung Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Schulung Lw (Tag) /dB(A) 70.06

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) -

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) -

Länge /m 101.28 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 101.28 Lw' (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) -

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 49.4

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe - 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 14.00 1.00000 -0.58

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 -96.6

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe - 1.00 5.00000 0.95

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 0.00 9.00000 -99.00

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht - 1.00 1.00000 0.00 -

LIQi006 Bezeichnung FW P 5 Schulung Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Schulung Lw (Tag) /dB(A) 65.62

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) -

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) -

Länge /m 36.46 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 36.46 Lw' (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) -

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 44.0

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe - 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 4.00 1.00000 -6.02

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 -96.6

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe - 1.00 5.00000 0.95

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 0.00 9.00000 -99.00

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht - 1.00 1.00000 0.00 -

LIQi007 Bezeichnung FW P 74 West Schulung Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Schulung Lw (Tag) /dB(A) 63.68

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) -

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) -

Länge /m 23.33 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 23.33 Lw' (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) -

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
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Projekt-Nr. 5777-405-KCK Berechnungsliste Anhang 3

Linien-SQ  /ISO 9613 (8) Vorhaben

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 54.6

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe - 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 46.00 1.00000 4.59

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 -96.6

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe - 1.00 5.00000 0.95

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 0.00 9.00000 -99.00

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht - 1.00 1.00000 0.00 -

LIQi008 Bezeichnung FW P 74 Süd Schulung Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Schulung Lw (Tag) /dB(A) 64.55

Darstellung LIQi Lw (Nacht) /dB(A) -

Knotenzahl 3 Lw (Ruhe) /dB(A) -

Länge /m 28.53 Lw' (Tag) /dB(A) 50.00

Länge /m (2D) 28.53 Lw' (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² --- Lw' (Ruhe) /dB(A) -

D0 0.00

Hohe Quelle Nein

Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)

Werktag (6h-22h) 16.00 50.0

        Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 Ruhe - 1.00 1.00000 -6.04

        Werktag (7h-20h) 13.00 Tag 50.0 16.00 1.00000 0.00

        Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Sonntag (6h-22h) 16.00 -96.6

        So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 Ruhe - 1.00 5.00000 0.95

        So (9h-13h/15h-20h) 9.00 Tag 50.0 0.00 9.00000 -99.00

        So, RZ(13h-15h) 2.00 Ruhe - 1.00 2.00000 -3.03

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht - 1.00 1.00000 0.00 -
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